
FÍCHA TÉCNICA

CASETÓN
DE FIBRA DE VIDRIO

El casetón de fibra de vidrio es una cimbra 
aligerada diseñada en forma de caja, 
fabricada con resina de poliéster y            
reforzada con madera embebida en fibra 
de vidrio y resina. 

Resina Poliéster   
Colchoneta de fibra de vidrio
Refuerzos de madera de 5cm de ancho 
X 2.5cm de espesor en la parte interna
Acabado pirámide
en la parte superior de + - 5mm
Espesor en el cuerpo de + - 3mm 
Espesor en ceja perimetral de + - 5mm
Dimensiones de ángulo de salida para
fácil extracción (dependiendo el peralte)
Retardante al fuego
Gel coat gris
Válvula para descimbrado a presión

Recuperable, reparable y reutilizable
Acabado aparente
Ligero
Fabricación a medida
Medidas estándar en renta
Se cubren claros más largos
Garantía mínima de 35 usos
(en …condiciones normales de uso)
No requiere equipo especial para su 
colocación
Fácil manejo
Ahorro en ejecución de obra
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CARACTERISTICAS
GENERALES 

Se utiliza como elemento aligerante en 
entrepisos, de uso comercial, industrial,  
losas reticulares y postensadas, estacio-
namientos y vivienda. 

CAMPOS DE
APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VENTAJAS



DETALLES DEL

CASETÓN
DE FIBRA DE VIDRIO
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RECOMENDACIÓN:
El uso adecuado del desmoldante sobre el casetón evita la adherencia del concreto o mortero 
facilitando el descimbrado. Nota: Rendimiento de desmoldante (Marca Propia) sobre casetón 
de fv Cilimex +- 5m² X Litro  


